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CA680 是一款专门广泛应用于涂料工业基材中，以大

幅度提高膜层及底材的附着力，明显提高涂层的耐盐

雾性能、粘接性、抗氧化、兼容性佳、提高耐酸碱性

能。有效防止金属材质的生锈，大大提高金属基材的

高耐腐蚀性。并且能长期保持性能稳定，不易衰减。 

产品描述 性能特点 

● 高强的附着力与粘接性、与基材形成交联层，

提高耐水性；  

● 明显改善涂膜的抗水抗潮湿性、抗盐雾腐蚀性

与耐热性能；  

● 明显促进恶劣天气环境下涂料对底材的附着

力；  

● 极少的用量，即可获得高强的防盐雾效果；  

● 本品属于环保、无毒、无污染产品。 

 

添 加 量 

建议添加量为：水性工业涂料 0.5%；。使用前依

据具体实验为基础。 

产品须储存在原始包装或其他玻璃、不锈钢、塑料或

者环氧树脂类容器中，置于阴凉通风处，容器保持紧

密。 

物理参数 
 

 

外观 

化学成分 

含量 

性能特点 

无色透明溶液 

含多活性官能团聚合物  

100% 

 

CA680包装25KG/桶 

包装 

CA680 的储存温度在 0-40℃。 

储存 

CA680 耐盐雾助剂 
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