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建筑涂料用罩光清漆 

1 范围 

本标准规定了建筑涂料用罩光清漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等

内容。 

本标准适用于以丙烯酸树脂、硅改性丙烯酸树脂、聚氨基甲酸酯树脂等为主要成膜物，加入助剂、

水或溶剂等配制而成的罩光清漆。该产品主要用于建筑内外墙涂料表面，可提高涂层体系的装饰性和保

护性。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法 

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 

GB/T 1865—2009 色漆和清漆  人工气候老化和人工辐射曝露  滤过的氙弧辐射   

GB/T 2410—2008 透明塑料透光率和雾度的测定 

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 

GB/T 6682 分析试验室用水规格和试验方法 

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 9265—2009 建筑涂料涂层耐碱性的测定 

GB/T 9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定 

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板 

GB/T 9274—1988  色漆和清漆  耐液体介质的测定 

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度  

GB/T 9750 涂料产品包装标志 

GB/T 9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 

GB/T 9755—2014 合成树脂乳液外墙涂料 

GB/T 9780—2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 

GB/T 13491 涂料产品包装通则 

GB/T 23987—2009 色漆和清漆  涂层的人工气候老化曝露，曝露于荧光紫外线和水 

GB/T 23999—2009 室内装饰装修用水性木器涂料 

JG/T 25—1999 建筑涂料涂层耐冻融循环性能测定法 

3 产品分类 

本标准根据产品用途的不同，将产品分为内用和外用两类。 
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4 要求 

产品应符合表1的要求。 

表1 要求 

项目 

指标 

内用 外用 

在容器中状态 搅拌后无硬块，呈均匀状态 

a   
低温稳定性

a
（3 次循环） 不变质 

施工性 施涂无障碍 

干燥时间/h                           

表干                                ≤  

实干                                ≤ 

 

1 

24 

涂膜外观 正常 

光泽/单位值 商定 

透光率/%                            ≥ 90 

雾度/% 商定 

耐水性（96h） — 无异常 

耐酸雨性（48h） — 无异常 

耐碱性 24h 无异常 48h 无异常 

涂层耐温变性（3 次循环） — 无异常 

耐洗刷性（2 000 次） 漆膜未损坏 

耐污渍性(耐污渍综合能力)            ≥ 

（配套白色涂料） 

45 — 

耐沾污性/%                          ≤ 

（配套白色涂料)                                                                           

—               15 

耐黄变性
b
△E

*
（168h）                ≤ 3.0 — 

耐人工气候老化性（配套白色涂料） 

粉化/级                             ≤ 

变色/级                             ≤ 

失光
c
/级                            ≤ 

      

— 

— 

— 

1000h 不起泡、不剥落、无裂纹 

0 

2 

1 

与下层涂料的适应性 通过 

b   
仅适用于水性罩光清漆的漆组分。 

c   
该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品。 

d   c   
试板的原始光泽＜30 单位值时不进行失光评定。 

5 试验方法 

5.1 取样 

产品按GB/T 3186规定取样，也可按商定方法取样。取样量根据检验需要确定。 
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5.2 试验环境 

试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9278的规定。 

5.3 试验样板的制备 

5.3.1 底材及底材处理 

除另有规定外，按表2的规定选用底材。玻璃板、无石棉纤维水泥平板的材质和处理应符合GB/T 9271

的要求。白色外用瓷质砖应符合GB/T 23999—2009中6.3的要求。PVC材质的塑料片应符合GB/T 9755—

2014附录C中C.3.2.6的要求。 

5.3.2 试样准备 

按产品规定的要求配漆和搅拌均匀后制板。如果所检产品明示了稀释比例，应按规定的稀释比例稀

释后制板，若所检产品规定了稀释比例范围，应取其中间值。 

5.3.3 制板要求 

除另有规定外，罩光清漆的涂装间隔为 6h。各检验项目的底材类型、试板尺寸、湿膜制备器的规

格、涂布道数、涂布量和养护时间应符合表 2的规定。 

表2 试板要求 

试验项

目 
底材类型 

试板尺寸 

mm×mm×mm 

涂装要求 养

护时间 

d 

第一道 第二道 

施工性、

与下层涂料

的适应性
a
 

无石棉纤

维水泥平板 

150×70×

（4～6） 

施涂2

道 
—  

干 燥 时

间 

无石棉纤

维水泥平板 

150×70×

（4～6） 

用规格

为100μ m的

间隙式湿膜

制备器刮涂

1道 

— 

 

— 

 

涂 膜 外

观、光泽 
玻璃板 

150×100×

3 

用规格

为150μ m的

间隙式湿膜

制备器刮涂

1道。 

— 1 

透光率、

雾度 
玻璃板 

150×70×

（4～6） 

用规格

为150μ m的

间隙式湿膜

制备器刮涂

1道。 

— 7 

耐水性、

耐酸雨性、耐

无石棉纤

维水泥平板 

150×70×

（4～6） 

刷涂量

为（1.1±

刷涂量

为（0.9±
7 



HG/T 5065-2016 

4 

碱性、 

涂 层 耐

温变性 

0.1）g/dm
2
。 0.1）g/dm

2
。 

耐 洗 刷

性 

PVC材质

的塑料片 

432×165×

0.25 

用规格

为150μ m的

间隙式湿膜

制备器刮涂

1道。 

— 7 

耐污渍性 

涂有白色涂料
b

的 PVC材质的

塑料片 

432×165×0.25 

用规格为

150μm的间

隙式湿膜制

备器刮涂 1

道。 

— 7 

耐沾污性 

涂有白色涂料
b

的无石棉纤维

水泥平板 

150×70×（4～

6） 

刷涂量为

（1.1±

0.1）g/dm
2
。 

刷涂量为

（0.9±

0.1）g/dm
2
。 

7 

耐黄变性 
白色外用瓷质

砖
c 

95×45或按设备

对尺寸的要求 

刷涂量为

（1.1±

0.1）g/dm
2
。 

刷涂量为

（0.9±

0.1）g/dm
2
。 

7 

耐人工气候

老化性 

e   
涂有耐候

性白色涂

料
d
的无石

棉纤维水

泥平板 

150×70×（4～

6） 

刷涂量为

（1.1±

0.1）g/dm
2
。 

刷涂量为

（0.9±

0.1）g/dm
2
。 

7 

注：无石棉纤维水泥平板的厚度尺寸包括4mm和6mm。 

a   
与下层涂料的适应性应按实际施涂要求进行制板，也可由双方商定。 

b   
白色涂料和制板条件由涂料供应商提供。 

c   在白色外用瓷质砖上制板时，如出现无法成膜、涂层剥落等情况，底材可改用 150 mm×70 mm×

（4～6）mm的无石棉纤维水泥平板。应在无石棉纤维水泥平板上配套耐候性较好的白色涂料，白

色涂料和制板条件由涂料供应商提供。 
d   
耐候性白色涂料和制板条件由涂料供应商提供，按 5.4.18进行 1000h 耐人工气候老化性试验后，

色差值应不大于 1.5。 

 

5.4 操作方法 
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5.4.1 一般规定 

除另有规定外，所用试剂均为化学纯及以上，所用水均为符合GB/T 6682规定的三级水，试验用溶

液在试验前预先调整到试验温度。 

5.4.2 在容器中状态 

打开包装容器，搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为“搅拌后无硬块，呈均匀状态”。 

5.4.3 低温稳定性 

按GB/T 9268—2008中A法的规定进行。 

5.4.4 施工性 

按照商定的施工方式进行施涂，如施工过程中无困难，则评定为“施涂无障碍”。 

5.4.5 干燥时间 

按GB/T 1728—1979的规定，表干按乙法的规定进行，实干按甲法的规定进行。 

5.4.6 涂膜外观 

目视观察涂膜，若无明显缩孔、开裂，涂膜均匀，不发花，无蓝光，则评定为“正常”。 

5.4.7 光泽 

按GB/T 9754—2007的规定进行。 

5.4.8 透光率 

按GB/T 2410—2008中方法A的规定进行，光源为C光源。先测试未涂漆玻璃板的透光率T玻，在测试

区域的外围做好记号，按照5.3.3的要求制板后在测试区域测试玻璃板和涂膜的透光率T玻+涂。  

罩光清漆涂膜的透光率T涂按式(1)计算： 

  
+

=100 +T T T涂 玻 玻 涂
 ................................... (1)

  

式中： 

T 涂—罩光清漆涂膜的透光率，%； 

T 玻—未涂漆玻璃板的透光率，%； 

T 玻+涂—玻璃板和涂膜的透光率，%。 

5.4.9 雾度 

按GB/T 2410—2008中方法A的规定进行，光源为C光源。先测试未涂漆玻璃板的雾度H玻，在测试区

域的外围做好记号，按照5.3.3的要求制板后在测试区域测试玻璃板和涂膜的雾度H玻+涂。 

罩光清漆涂膜的雾度H涂按式(2)计算： 

  
+

=H H H涂 玻 涂 玻
  ................................... (2) 

式中： 

H 涂—罩光清漆涂膜的雾度，%； 
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H 玻+涂—玻璃板和涂膜的雾度，%； 

H 玻—未涂漆玻璃板的雾度，%。 

5.4.10 耐水性 

按GB/T 1733—1993中甲法的规定进行。试板测试前除封边外，还需封背。将三块试板浸入水中96h，

试验结束后取出吸干水分，立即在散射日光下目视观察，如三块试板中有两块未出现起泡、开裂、剥落、

变色、失光等涂膜病态现象，或漆膜变色、失光在24h内恢复，可评定为“无异常”。如出现以上病态

现象，按GB/T 1766进行描述。 

5.4.11 耐酸雨性 

按GB/T 9274—1988中甲法的规定进行，浸入模拟酸雨溶液48h。模拟酸雨溶液配制：在500mL水中

搅拌加入6mL H2SO4（98%）、3mLHNO3(65%～68%)、1mLHCl（36%～38%），配成混合酸溶液待用，在适量

水中加入混合酸溶液配成pH为3.0的模拟酸雨溶液。在散射日光下目视观察，如三块试板中有两块未出

现起泡、开裂、剥落、变色、失光等涂膜病态现象，或漆膜变色、失光在24h内恢复，可评定为“无异

常”。如出现以上病态现象，按GB/T 1766进行描述。 

5.4.12 耐碱性 

按GB/T 9265—2009的规定进行，如三块试板中有两块未出现起泡、开裂、剥落、变色、失光等涂

膜病态现象，或漆膜变色、失光在24h内恢复，可评定为“无异常”。如出现以上病态现象，按GB/T 1766

进行描述。 

5.4.13 涂层耐温变性 

按JG/T 25—1999中的规定进行3次循环试验［（23±2）℃水中浸泡18h，（-20±2）℃冷冻3h，（50

±2）℃热烘3h为一次循环］。如三块试板中有两块未出现鼓泡、开裂、剥落、明显变色等涂膜病态现

象，可评定为“无异常”。如出现以上病态现象，按GB/T 1766进行描述。 

5.4.14 耐洗刷性 

按GB/T 9755—2014中附录C的规定进行。 

5.4.15 耐污渍性 

按GB/T 9780—2013中第6章的规定进行。 

5.4.16 耐沾污性 

按GB/T 9780—2013中第5章涂刷法（试验步骤采用B法）的规定进行两次循环的试验。对于部分样

品，在测试耐沾污性时，经有关方商定，允许试板在养护7d后再进行4h紫外光连续照射后测试（紫外光

照射按GB/T 23987—2009中方法A的规定进行，辐照度0.68W，光源采用UVA-340型灯管）。 

5.4.17 耐黄变性 

按GB/T 23999—2009中6.4.21的规定进行。 

5.4.18 耐人工气候老化性 

按GB/T 1865—2009中循环A的规定进行。结果的评定按GB/T 1766的规定进行。 
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5.4.19 与下层涂层的适应性 

放置24h后，在散射日光下目视观察试验样板，若无咬起、开裂、变色，不透明、发花等现象，则

评定为“通过。” 

6 检验规则 

6.1 检验分类 

6.1.1 产品检验分出厂检验和型式检验项目。 

6.1.2 出厂检验项目包括在容器中状态、干燥时间、涂膜外观、光泽。 

6.1.3 型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。在正常生产情况下，耐人工气候老化性项目两

年检验一次，其余项目一年检验一次。 

6.2 检验结果的判定 

6.2.1检验结果的判定按 GB/T 8170 中修约值比较法进行。 

6.2.2所有检验项目的检验结果均达到本标准要求时，该试验样品为符合本标准要求。 

7 标志、包装和贮存 

7.1 标志 

按GB/T 9750的规定进行。 

7.2 包装 

溶剂型罩光清漆按GB/T 13491中一级包装要求的规定进行，水性罩光清漆按GB/T 13491中二级包装

要求的规定进行。 

7.3 贮存 

产品贮存时应保持通风、干燥、防止日光直接照射，冬季时应采取适当防冻措施。产品应根据乳液

类型定出贮存期，并在包装标示上明示。 

_________________________________ 


